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INFORME TECNICO DE ESTANDARIZACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DEL TOMOGRAFO ESPIRAL MULTICORTE PHILIPS DEL DEPARTAMENTO DE
RADIOTERAPIA

N2 004-2019-LABORATORIO DE ELECTROMEDICINA-UIM-OIMS/INEN

1. NOMBRE DEL AREA USUARIA
Departamento de Radioterapia

2. RESPONSABLE DE LA EVALUACION Y CARGO
BMET. Jhon Romero Rivera, Jefe del Laboratorio de Electromedicina

3. RESPOSABLE DEL AREA USUARIA
Doctora Adela Heredia Zelaya, Directora Ejecutiva del Departamento de Radioterapia.

4. FECHA de EVALUACION
18 de junio del 2019.

5. OBIETIVO

Establecer el sustento técnico que permita estandarizar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
del tomdgrafo computarizado marca Philips que se encuentra instalado en el Departamento de Radioterapia
del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas — INEN, de manera que se evite tener tiempos de parada
excesivas por la inoperatividad del mismo.

6. DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS PREEXISTENTES DE LA ENTIDAD

El INEN cuenta con un tomégrafo computarizado de la marca Philips que se encuentran instalado en el
Departamento de Radioterapia del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas — INEN, cuyo detalle es el

siguiente:
N° DESCRIPCION MARCA | MODELO | N°SERIE | REG. PAT ARNO DE
U | ADQUISICION
TOMOGRAFO COMPUTARIZADO CTBIG
1 MULTICORTE PHILIPS BORE 75009 82969 2015

El término “tomografia computarizada”, o TC, se refiere a un procedimiento computarizado de imdgenes por
rayos X en el que se proyecta un haz angosto de rayos X a un paciente y se gira rapidamente alrededor del
cuerpo, produciendo sefiales que son procesadas por la computadora de Ia maquina para generar imagenes
transversales—o “cortes”—del cuerpo. Estos cortes se llaman imagenes tomograficas y contienen
informacion mas detallada que los rayos X convencionales. Una vez que la computadora de la maquina
recolecta varios cortes sucesivos, se pueden “apilar” digitalmente para formar una imagen tridimensional de!
paciente que permita mas facilmente la identificacién y ubicacién de las estructuras basicas, asi como de
posibles tumores o anormalidades.

Un escdner de TC utiliza una fuente motorizada de rayos X que gira alrededor de una abertura circular de una
estructura en forma de dona llamada Gantry. Durante un escaneo por TC, el paciente permanece recostado
en una cama que se mueve lentamente a través del Gantry, mientras que el tubo de rayos X gira alrededor del
paciente, disparando haces angostos de rayos X a través del cuerpo. En lugar de una pelicula, los escaneres de
TC utilizan detectores digitales especiales de rayos X, localizados directamente al lado opuesto de la fuente de
rayos X. Cuando los rayos X salen del paciente, son captados por los detectores y transmitidos a una

mputadora.
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Cada vez que la fuente de rayos X completa toda una rotacién, la computadora de TC utiliza técnicas
matemadticas sofisticadas para construir un corte de imagen 2D del paciente. El grosor del tejido representado
en cada corte de imagen puede variar dependiendo de la maquina de TC utilizada, pero por lo general varia
de 1-10 milimetros. Cuando se completa todo un corte, se almacena la imagen y la cama motorizada se
mueve incrementalmente hacia adelante en el Gantry. El proceso de escaneo por rayos X se repite para
producir otro corte de imagen. Este proceso contintia hasta que se recolecta el nimero deseado de cortes.

La computadora puede desplegar las imagenes de los cortes en formas individuales o amontonadas, para
generar una imagen 3D del paciente que muestre el esqueleto, los drganos y los tejidos, asi como cualquier
anormalidad que el médico esté tratando de identificar. Este método tiene muchas ventajas, incluyendo la
capacidad de rotar la imagen 3D en el espacio o ver los cortes en sucesidn, haciendo mas facil encontrar el
lugar exacto donde se puede localizar un problema.

7. DESCRIPCION DEL SERVICIO REQUERIDO

El servicio requerido comprende el mantenimiento correctivo y preventivo de la marca PHILIPS para un
tomégrafo multicorte modelo CT BIG BORE con Registro Patrimonial N° 82969

e

El alcance del servicio se encuentra establecido en los términos de referencia adjuntos a este informe.

8. USO O APLICACION QUE SE DARA AL SERVICIO REQUERIDO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y
PREVENTIVOS ’

Cada servicio de radiologia debe contar con un programa de mantenimiento, incluyendo tanto el preventivo
como el correctivo. Un adecuado programa de mantenimiento resultara en una mayor disponibilidad del
equipo, una mejor calidad del servicio médico debido al mejor funcionamiento del equipo, un incremento de
la seguridad y un mayor tiempo de vida Gtil del equipo.

Es conveniente incluir las actividades de mantenimiento como parte del contrato con las propias empresas
suministradoras de los equipos, de tal forma que el fabricante provea las partes del equipo y el experto, y
asegurando que el mantenimiento preventivo sea realizado a intervalos regulares, eliminando la posibilidad
de costos de mantenimiento inesperados.

Para lograr mayores ahorros, la estandarizacién de los equipos puede facilitar la capacitacién del personal,
simplificar los mantenimientos y la adquisicién de piezas, y permitir un ahorro importante cuando se negocien
precios de compras de nuevos equipo y/o servicios de mantenimiento.

L Por otro lado, es necesario comprender el efecto bioldgico que causan las radiaciones en los organismos,
estos efectos se traducen en dafios que se generan en las células, al depositarse en ellas la energia
proveniente de las radiaciones ionizantes generadas por la exposicion a los rayos X. Esta energia puede
producir cambios moleculares que pueden generar dafios, a tal grado que las células mueran (efectos
somdticos), en otros casos, el dafio es permanente y no reversible. Estos cambios no necesariamente se

manifiestan en el individuo expuesto, pueden generar mutaciones que son transmitidas genéticamente

(efectos genéticos o secundarios).

Para el cumplimiento de la proteccién radioldgica, los efectos bioldgicos se analizan desde el punto de vista

Yo% del riesgo asociado a una dosis de radiacion, es decir, en base a la probabilidad de ocurrencia del efecto

£’ '/ debido a la dosis recibida.

La proteccion radiolégica comprende lineamientos que garanticen ante todo la innecesaria exposicién a las

radiaciones ionizantes; por ejemplo, que en las dreas de trabajo se delimiten las zonas de acceso al personal y

Zal publico, que las salas donde se realizan los estudios estén blindadas, que exista sefializacién en todas las

eas, etc.

aspecto importante de la proteccién radiolégica lo constituye el programa de limitacién de dosis, el cual

basa en tres principios fundamentales:
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1. Justificacidn, el cual implica que para cada practica o actividad que signifique exposicién a las radiaciones,
se haga un andlisis que determine si en verdad dicha exposicion producira un beneficio.

2. Optimizacién, el cual se fundamenta en el concepto ALARA (As Low As Reasonably Achievable), que
significa mantener las exposiciones a la radiacién tan bajas como razonablemente sea posible, en
consecuencia lo que se busca justamente es la optimizacién, es decir obtener la mejor imagen con la
menos dosis de radiacion posible.

3. Llimitacion de dosis, el cual se basa en el establecimiento de valores limite de la dosis equivalente
distribuida en el tiempo, para los cuales se ests plenamente seguro de que no se incurrird en Ia
generacion de efectos estocdsticos.

Las medidas de seguridad hacia el paciente en un estudio de tomografia se sustentan principalmente en el
cumplimiento de la normatividad de seguridad radiolégica.

9. JUSTIFICACION DE LA ESTANDARIZACION
9.1. Aspectos técnicos

Dado que uno de los métodos mas difundidos e importantes para el diagndstico médico es el de obtener
imdgenes por medio de la aplicacién o incidencia de los Rayos X, y que cada dia se encuentran nuevas
aplicaciones y se desarrollan tecnologias o periféricos para obtener mejores imagenes; considerando ademds
que este tipo de radiacion es altamente energético, es necesario tener un estricto control para cumplir con las
normas nacionales Norma Técnica IR.003 2012.

Para cumplir con estas normas es necesario establecer y cumplir rutinas y niveles de mantenimiento tanto
correctivo y preventivo del tomdgrafo de la marca PHILIPS modelo CT BIG BORE, que garantice:

e Enprimer lugar, el buen funcionamiento de los equipos.

® Ensegundo lugar, que los pardmetros de exposicién se encuentren dentro de los rangos permitidos
por el ente regulador IPEN/OTAN, tanto para el operador como para el paciente.

* Entercer lugar, garantizar que los equipos funcionen de acuerdo 3 las especificaciones del fabricante,
para prolongar su ciclo de vida til.

En cumplimiento de la Directiva N° 004-2016-0OSCE/CD; a continuacidn, se sustenta los presupuestos que deben
cumplirse para proceder a la estandarizacién:

a. EFINEN posee determinado equipamiento.

El INEN cuenta en la actualidad con un tomdgrafo computarizado muiticorte de la marca PHILIPS,
modelo CT BIG BORE, vigente en el mercado mundial con representatividad en el Perd.

b. El servicio que se requiere contratar es complementario al equipamiento pre-existente, e
imprescindible para garantizar su funcionalidad y operatividad.
El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la marca PHILLIPS que se requiere contratar es
complementario al tomégrafo computarizado multicorte de la marca PHILIPS, modelo CT BIG BORE, con
el que cuenta el INEN, porque es un servicio especializado que involucra mano técnica especializada en
la marca PHILLIPS, cambio de repuestos (hardware) de la marca PHILLIPS, y demds configuracion
necesaria del fabricante para garantizar la funcionalidad del tomagrafo a lo largo del tiempo; siendo que
es la tinica manera, a partir de la ejecucién de este servicio, de evitar cualquier desperfecto o fallas que
dafie el tomégrafo y su operatividad.

Siendo ello asi, los factores que comdnmente influyen en la pérdida de la operacién de los equipos a causa de
. jtilizar un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de distinta marca a la solicitada son:

leduccion de vida Util del equipo, afecta al 50-80% de la vida util del mismo.
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* Incremento del costo de adquisicién de repuestos, o compras adicionales. Estimado que afecta al 30-50%
del valor del equipo.

* Inexperiencia en la reparacion y falta de repuestos. Estimado que afecta al 25-30% del equipamiento.

10. CONCLUSIONES

Resulta procedente estandarizar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del tomdgrafo detallado en
el punto 7 de este informe, a fin de que nos permita seguir atendiendo la demanda del tratamiento de los
pacientes oncolégicos del INEN, teniendo en cuenta que con dichos mantenimientos se garantiza su operatividad y
funcionalidad, de manera perdurable en el tiempo.

11. VIGENCIA

La presente estandarizacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del tomodgrafo espiral
multicorte PHILIPS del Departamento de Radioterapia deberd realizarse por el periodo de dos {2) afios,
computandose a partir de la fecha de aprobacién a través de Ia resolucién correspondiente.
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