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“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”

INFORME TECNICO DE ESTANDARIZACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
EQUIPOS DE LA MARCA DIAPATH DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA.

INFORME TECNICO N° 037-2019-UIM-OIMS-OGA/INEN

1. NOMBRE DEL AREA USUARIA.
Departamento de Patologia.

2. RESPONSABLE DE LA EVALUACION Y CARGO.
Ingeniero Manuel Valentin Oscco Santaria, Coordinador de Ingenieria-UIM.

3. RESPONSABLE DEL AREA USUARIA.
Doctor Luis Taxa Rojas, Jefe del Equipo Funcional de Patologia Quirtrgica y Necropsia.

4. FECHA de EVALUACION.
18 de Octubre del 2019

5. OBJETIVO.

Establecer el sustento técnico que permita estandarizar el mantenimiento preventivo de los Equipos de
laboratorio del Departamento de Patologia, de la marca DIAPATH con sus modelos: ZEFIRO 120(4),
ZEFIRO (1); ZEFIRO 120+DIGIP (2), del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas — INEN, de
manera que haga posible la asistencia técnica especializada anual durante la vigencia de la
estandarizacién.

6. DESCRIPCION DEL EQUIPAMIENTO O INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE.

De acuerdo al listado de equipos de la marca DIAPATH, en el Departamento de Patologia, existen los
siguientes equipos:

/; a. Archivadores de metal, modelo ARCADIA.
74 b. Estaciones de inclusion integrada, modelo CANOVA.
¢. Gabinetes ventilados de metal, modelo ZEFIRO 120.
~ d. Mesa Metdlica para Autopsia, modelo ZEFIRO.
e. Estacion para Preparar Soluciones, modelo ZEFIRO 120+DIGIP.

°g, De ellos, Ia realizacion del mantenimiento del equipo descrito en a. se encuentra cubierto por el personal de
a UIM ya que no requieren de mucha especializacion. En el caso del equipo descrito en b., se esta
EgSstionando su reposicion.

vep®

Los/equipos descritos en ¢, d. y e., se encuentran operativos y se hace urgente su asistencia técnica
especializada ya que solo se han considerado los cambios de filtros, hasta el momento, y no una asistencia
dgnde se detalle el mantenimiento a realizar dada la importancia de las emisiones a controlar y los tejidos y
Jaterial biologico a procesar. En la Sala de Necropsia existen 03 Gabinetes ventilados de metal, modelo
ZEFIRO 120 y 02 mesas para autopsia, modelo ZEFIRO (de los cuales solo la de RP 84247 se considerara
ya que la otra sera retirada proéximamente por modificaciones de la sala). En el Laboratorio de
Macroscopia y Congelaciéon existen 02 Estaciones para Preparar Soluciones, modelo ZEFIRO
120+DIGIP y 01 Gabinete ventilado de metal, modelo ZEFIRO 120.
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Sobre los equipos a considerar, de la marca DIAPATH, es importante mencionar:

» En el afo 2013, la entidad adquirié 04 Gabinetes Ventilado de Metal (los cuales entraron en alta
en el 2014 y se identificaron con los cédigos internos 77507; 77508; 77509 y 77510), las cuales
contaban con una garantia de fabrica de 24 meses (hasta ei 28-10-2016).

e En el afio 2015, la entidad adquirid 02 Mesas para Autopsia (los cuales entraron en alta en el
2016 y se identificaron con los cddigos internos 84246 y 84247), las cuales contaban con una
garantia de fabrica de 25 meses (hasta el 30-07-2018).

e Enelafio 2013, la entidad adquirié 01 Estacién para Preparar Soluciones (el cual entré en alta el
2015 y se identifico con el codigo interno  78867), contando con una garantia de fabrica de 24
meses (hasta el 01-11-2017).

e En el afio 2014, la entidad adquirié 01 Estacion para Preparar Soluciones (el cual entré en alta

R MAN T el 2015 y se identific con el codigo interno  81106), contando con una garantia de fabrica de 24
b N rmrcne fhacta Al A1 44 2047\

v

+ En el afio 2019 mediante contrato N° 009-2019, derivado de la Contratacion Directa N° 049-2018-
INEN, la entidad realizé la ultima "Adquisicion de set de filtro y pre filtro para formol en granos
515mm y 590mm para preparar soluciones” en una cantidad de 12 unidades los cuales serian
cambiados por el proveedor segun fechas indicadas en todos los equipos antes dicho.

i En ese sentido; se evidencia que existen en la Sala de Necropsia y Laboratorio de Macroscopia y
ﬁ Congelacion equipos de la marca DIAPATH que requieren cobertura de asistencia técnica y mantenimiento
/:/// preventivo ya que su situacion infiere en el 100% de la disponibilidad del servicio.
v

7. DESCRIPCION DEL SERVICIO REQUERIDO.
El Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos de Laboratorio implica la evaluacién técnica y trabajos
gue deberan realizarse por la{s) empresa(s) representante(s) de la marca DIAPATH, a fin de mantener en
buen estado los Equipos: Gabinete Ventilado de Metal en su modelo ZEFIRO 120 (04 unidades):Mesa de
.. Autopsia en su modelo ZEFIRO (01 unidad) y Estacion para preparar soluciones en su modelo ZEFIRO
""'%;,-‘_120+DlGlP (02 unidades); que permiten los diagnésticos y prondsticos anatomopatologicos solicitados por
d9s médicos tratantes mediante procedimientos y protocolos de anatomopatologia quirtrgica. También,
........ ... ;aquellos equipos necesarios en la ejecucion de los protocolos de necropsia de los pacientes fallecidos en
: 4 ?fcump imiento y segun la legislacion y normatividad legal y técnica vigente. Todo ello tomando en cuenta la
~IHERL-T segufidad del personal usuario.

En,ése sentido, se detalla la descripcion del servicio a realizar:

8. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO.

CANTIDAD DE
EQUIPOS

DESCRICION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

GABINETES VENTILADO DE METAL: RP N° 77507; 77508; 77509; 77510.
04 Marca: DIAPATH.

Modelo: ZEFIRO 120.

Serie: 10642; 10643; 10644; 10645(Respectivamente).
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Actividades a realizar:

e Inspeccion del cableado.
- Apagar el instrumento y desconectar el cable de poder.
- Abrir e} compartimiento superior.
- Verificar las conexiones eléctricas.
- Cerrar el compartimiento superior.
- Conectar el cable de poder y encender el equipo.
¢ Verificacion de la correcta apertura y cierre de las puertas.
- Inspeccién visual de bisagras y sistema de bloqueo.
- Inspeccion visual de la integridad de la empaquetadura.
- Inspeccién visual del balance de las puertas.
¢  Verificacion de la correcta fijacién de las bandejas.
- Verificar la correcta fijacion de las bandejas.
e Verificacién de las conexiones de tomas de escape de aire.
- Verificacion visual de las rejillas de aspiracién de aire, limpiar si es necesario.
- Comprobar las conexiones de los tubos de escape de aire.
- Inspeccién visual por posibles fisuras o fugas en el circuito.
e  Verificacién del funcionamiento de la ldampara UV e iluminacién UV.
- Activar la iluminacién de la iluminacién LED presionando repetitivamente el botén
con el icono de un foco desde el panel de control.
- Colocar el equipo en stand by, luego activar la ldmpara UV presionando el botén UV
desde el panel de control.
¢ Reemplazo de bateria de filtros de formol.
- Abrir el compartimiento superior.
- Abrir el compartimiento de los filtros.
- Remover los filtros a ser cambiados.
- Instalar los filtros nuevos.
- Activar la nueva fecha de expiracion con la tarjeta RFID.
e Verificacién del performance de aspiracion, calibracién de ser necesaria.
- Configurar po}centaje de ventilacién al 100%.
- Usando un anemadmetro, detecte el flujo de aire en los puntos indicados en el
manual.
- Calibracién de la aspiracién segiin el manual de servicio, de ser necesaria.
e  Limpieza general del equipo.
- Limpieza de superficies con pafios y solucién de limpieza.
e Cambio de:
- Baterfa de filtros de formol (2 veces al afio por equipo).

01

MESA METALICA PARA AUTOPSIA (MESA DE NECROPSIA): RP N° 84247.
Marca: DIAPATH.

Modelo: ZEFIRO.

Serie: 12972,

Actividades a realizar:

* Inspeccién del cableado.
- Apagar el instrumento y desconectar el cable de poder.
- Abrir el compartimiento superior.
- Verificar las conexiones eléctricas.
- Abrir el compartimiento inferior y verificar las conexiones eléctricas.
- Conectar el cable de poder y encender el instrumento.

s
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- Verificacidn del funcionamiento de la llave diferencial presionando botén de test.

e  Verificacidon de las conexiones hidraulicas.
- Apagar el instrumento y desconectar el cable de poder.
- Revisar las conexiones debajo del plano de trabajo.
- Conectar el cable y encender el instrumento.
e Verificacion de conexiones neumaticas.
- Apagar el equipo vy desconectar el cable de poder.

- Verificacidn visual del orificio de aspiracidn de aire, limpiar si es necesario.

s  Verificacion de las conexiones de tomas de escape de aire.
- Comprobar las conexiones de los tubos de escape de aire.
- Verificar las conexiones neumaticas en el motor.
- Inspeccidn visual por posibles fisuras o fugas en el circuito.
e  Revision del funcionamiento del sistema de elevacidn.
- Accionar mediante el panel de control, el mecanismo de elevacidn.
- Inspeccion visual del motor y lubricacion del eje.
- Lubricacidn, de ser necesario.
e Verificacion de la activacién de comandos.

- Desde la pantalla principal del panel de control: subir manualmente el porcentaje de
asniracidn arcionar el enilasiie del niann de trahain v tritiiradnr de decarhnc

»  Cambio de bateria de filtros de formol y filtro HEPA.

- Abrir el compartimiento dedicado de los filtros.

- Remover los filtros a ser cambiados.

- Instalar la bateria de filtros de formol.

- Instalar el filtro HEPA.

- Activar fa nueva fecha de expiracidn con la tarjeta RFID.
e limpieza general del equipo.

- Limpieza de superficies con pafios y solucion de limpieza
¢ Cambio de:

- Baterias de filtros de formol (2 veces al afio).

- Fiftro HEPA.

02

ESTACION PARA PREPARAR SOLUCIONES (CABINA DE MACROSCOPIA): RP N° 78837; 81106.

Marca: DIAPATH.
Modelo: ZEFIRO 120+DIGIP,
Serie: 10599; 11102 (Respectivamente).

Actividades a realizar:

* Inspeccién del cableado.
- Apagar el instrumento y desconectar el cable de poder.
- Abrir el compartimiento superior.
- Verificar fas conexiones eléctricas.
- Abrir el compartimiento inferior y verificar las conexiones eléctricas.
- Conectar el cable de poder y encender el instrumento.

- Verificacion del funcionamiento de la llave diferencial presionando botén de test.

e  Verificacion de las conexiones hidraulicas.
- Apagar el instrumento y desconectar el cable de poder.
- Revisar las conexiones debajo del plano de trabajo.
- Conectar el cable y encender el instrumento.

e  Verificacion de conexiones neumaticas.
- Apagar el equipo y desconectar el cable de poder.
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- Verificacion visual de las rejillas de aspiracién de aire, limpiar si es necesario.
e  Verificacion de las conexiones de tomas de escape de aire.

- Comprobar las conexiones de los tubos de escape de aire.

- Verificar las conexiones neumaticas en el motor.

- Inspeccion visual por posibles fisuras o fugas en el circuito.

*  Revision del funcionamiento del sistema de elevacién del vidrio frontal.
- Abrir el compartimiento superior.
- Inspeccién visual del estado de las correas y guias de las ventanas de vidrio.
- Lubricacién, de ser necesario.

e Verificacion de la activacion de comandos a través del panel de control.
- Desde la pantalla principal del panel de control: Subir y bajar el vidrio frontal, activar
el mezclador de agua, agua de enjuague de lavadero con bandeja perforada,
Triturador y encendido de [dmpara UV e iluminacién LED.

e Verificacion del performance de aspiracién, calibracién de ser necesaria.
- Levantar el vidrio a 40 cm del plano de trabajo.
- Configurar porcentaje de ventilacion al 100%.
- Deteccidn de flujo con anemdémetro en los 9 puntos indicados en el manual.
- Calibracién de la aspiracion segtin el manual de servicio, de ser necesaria.
s Cambio de bateria de filtros de formol y filtro HEPA.
- Abrir el compartimiento superior de los filtros.
- Remover los filtros a ser cambiados.
- Instalar la bateria de filtros de formol.
- Instalar el filtro HEPA.
- Activar la nueva fecha de expiracion con la tarjeta RFID

e Limpieza general del equipo.
- Limpieza de superficies con pafios y solucién de limpieza.

e Cambio de:
- Baterias de filtros de formol {2 veces al afio).
- Filtro HEPA (2 veces al afio).
- Focos y cintas leds de iluminacién (por tnica vez para cada cabina).
- Tabla de diseccién de muestras (por tnica vez para cada cabina).
- Bomba y vélvula de dispensacién de formol {por Unica vez para cada cabina).
- Grifo de brazo extensible (solo para el RP 81106 por tnica vez).
- Triturador de desechos (solo para el RP 78837 por Unica vez).
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CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO.

PERIODO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MES)
112345 |6]|7 89|10 11] 12

Nro ACT. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

1 Gabinete ventilado de metal RP 77507 X X
2 Gabinete ventilado de metal RP 77508 X X

3 Gabinete ventilado de metal RP 77509 X X

Gabinete ventilado de metal RP 77510

4 X X

5 Mesa de Necropsia RP 84247, X X

6 Cabina de Macroscopica RP 78837. X X
7 Cabina de Macroscépica RP 81106. X X

En el anexo N°1 se adjunta los términos de referencia (TDR) a considerar.

9. USO O APLICACION QUE SE DARA AL SERVICIO REQUERIDO.

El servicio del mantenimiento preventivo especializado de los Equipos de Laboratorio, de la sala de
Necropsia y del laboratorio de Macroscopia y Congelacién, del departamento de Patologia permitira el
correcto funcionamiento y la asistencia técnica oportuna, durante la vigencia del contrato, para asi poder
brindar las adecuadas condiciones para el procesamiento de tejidos y material biolégico necesarios en la
Prevencion, diagnéstico y tratamiento de enfermedades neoplasicas.

10. JUSTIFICACION DE LA ESTANDARIZACION DE LOS BIENES.

, Dentro de la subestructura funcional del Departamento de Patologia se encuentra el Equipo y las Areas
/ Funcionales. En el Equipo Funcional de patologia Quirurgica y Necropsia se encuentra la Sala de -
o Necropsia y el laboratorio de Macroscopia y Congelacion encargados, dentro de sus multiples funciones,
// de efectuar el diagnostico histopatolégico de las enfermedades neoplasicas, mediante examenes y pruebas

especiales de analisis macroscopico y microscopico de patologia quirdrgica, inmunohistoquimica, analisis
_,,:.;;,JE:,:;_%%‘ de_ biopsia por c?ongelagién y protocolo de autopsia. También velar por el Patrimonio y los bienes
. g asignados al Equipo funcional.

Rrsacsrnuase

vege /it Actuaimente el Laboratorio de Macroscopia y Congelacidén y la Sala de Necropsia, dentro de todo el

&

e I

\_,// equipamiento a su cargo, cuenta con los siguientes equipos de la marca DIAPATH : Gabinete Ventilado de
Metal en su modelo ZEFIRO 120 (04 unidades);Mesa de Autopsia en su modelo ZEFIRO (01 unidad) y
Estacion para preparar soluciones en su modelo ZEFIRO 120+DIGIP (02 unidades) que a la actualidad
requieren de asistencia técnica especializada para conservar su operatividad en el tiempo y ante
incidencias o emergencias que pudiesen suscitarse (correctivos).
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La conservacion de la operatividad de los esterilizadores a vapor, a través del mantenimiento preventivo
solicitado, se justifica por Io siguiente:

L

La necesidad del servicio y lo determinante del procesamiento que se realiza.

Segln datos del SIGA PATRIMONIO los Gabinetes Ventilado de metal modelo ZEFIRO 120; la
Mesa Metalica para Autopsia modelo ZEFIRO; y las Estaciones para Preparar Soluciones modelo
ZEFIRO 120+DIGIP estan, a la fecha, con una depreciacion del: 48%; 32% y 38% respectivamente
lo que justificaria su preservacion.

La casa representante todavia garantiza la asistencia técnica para la adquisicion de repuestos por
tiempo indefinido.

En cumplimiento de la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD; a continuacion, se sustentan los requisitos que
deben cumplirse para proceder a la estandarizacion:;

a.

“La entidad posee determinado equipamiento o infraestructura pudiendo ser madquinarias,
equipos, vehiculos, u otros bienes, asi como ciertos servicios especializados”.

El INEN cuenta en la actualidad con cuatro (04) Gabinetes Ventilado de metal de la marca
DIAPATH, modelo ZEFIRO 120; con una (01 a considerar de dos) Mesa Metalica para Autopsia
marca DIAPATH, modelo ZEFIRO; y dos (02) Estaciones para Preparar Soluciones de la marca
DIAPATH, modelo ZEFIRO+DIGIP vigentes en el mercado mundial con representatividad en el
Peru.

“Los bienes o servicios que se requiere contratar son accesorios o complementarios al
equipamiento o infraestructura pre-existente, e imprescindibles para garantizar Ia
funcionalidad, operatividad o valor econémico de dicho equipamiento o infraestructura”.

El servicio de Mantenimiento Preventivo Especializado de los Equipos de Laboratorio de la marca
DIAPATH para la sala de Necropsia y el laboratorio de Macroscopia y Congelacion del Equipo
Funcional de Patologia Quirtrgica y Necropsia requiere de:

* Laintervencion exclusiva de técnicos especializados y adiestrados en la marca DIAPATH
resulta imprescindible, ya que un equipo que brinda las adecuadas condiciones para el
procesamiento de tejidos y material biolégico necesarios en la Prevencion, diagnostico y
tratamiento de enfermedades neoplasicas no puede ajustarse a cambios que no sean de
fabrica, siendo, por ende, un mantenimiento complementario al equipamiento para
garantizar su funcionalidad. Con dicha intervencion, se asegura el 100% de disponibilidad
de los equipos de la marca DIAPATH.

El manejo de repuestos y los accesorio requieren que una vez cambiados se realice la
configuracién, de los mismos, a través del software exclusivos de la marca y asi culminar
con las pruebas operativas y puesta en funcionamiento.

El valor neto a la actualidad, segun Patrimonio, de los Gabinetes Ventilado de metal
modelo ZEFIRO 120; la Mesa Metalica para Autopsia modelo ZEFIRO,; y las Estaciones
para Preparar Soluciones modelo ZEFIRO 120+DIGIP estan en 52%; 68% y 62% del
precio de compra respectivamente. descontando la depreciacion asumida en el tiempo, su
conservacion no superaria el 25% del valor neto actual. Es justificable desde este punto de
vista considerando el contrato de la adquisicion de filtros y pre filtros del afio pasado
(contratacion directa N° 049-2018-INEN) que se realizo.
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¢ El soporte técnico, como parte de la asistencia por fabrica, tiene su representaciéon en el
Peru.

11. CONCLUSIONES.
Se requiere estandarizar EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LA
MARCA DIAPATH, DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA, de los siguientes equipos: cuatro (04)
Gabinetes Ventilado de metal, modelo ZEFIRO 120; una (01) Mesa Metalica para Autopsia, modelo
ZEFIRO; y dos (02) Estaciones para Preparar Soluciones, modelo ZEFIRO+DIGIP, detalladas en el
punto 12, a fin de que nos permita seguir brindando el servicio de forma regular. También, se debe
hacer extensivo a la adquisicion de repuestos.

12. VIGENCIA.

La presente estandarizacion tiene vigencia de tres (03) afios, la misma que se computara a partir de la !
fecha de aprobacion del presente documento mediante Resolucion correspondiente.
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