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INFORME TECNICO DE ESTANDARIZACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DEL EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C GENERAL ELECTRIC DEL DEPARTAMENTO DE
RADIOTERAPIA

N2 008-2020-LABORATORIO DE ELECTROMEDICINA-UFIM-OIMS/INEN

. NOMBRE DEL AREA USUARIA
Departamento de Radioterapia

. RESPONSABLE DE LA EVALUACION Y CARGO
Lic. Jhon Romero Rivera, Coordinador del Laboratorio de Electromedicina

. RESPOSABLE DEL AREA USUARIA
Doctora Adela Heredia Zelaya, Directora Ejecutiva del Departamento de Radioterapia

. FECHA DE EVALUACION
07 de setiembre del 2021.

. OBIJETIVO

Establecer el sustento técnico que permita estandarizar el mantenimiento preventivo y correctivo del Equipo
de Rayos X Arco en C marca General Electric que se encuentra instalado en el Departamento de
Radiodiagndstico del Instituto Nacional de Enfermedades Neopldsicas — INEN, de manera que se evite tener
tiempos de parada excesivas por la inoperatividad de los mismos.

. DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS PREEXISTENTES DE LA ENTIDAD

El INEN cuenta con un equipo de rayos x arco en c de la marca Philips que se encuentran instalado en el
Departamento de Radiodiagndstico del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas — INEN, cuyo detalle
es el siguiente:

5 . ANO DE
N DESCRIPCION MARCA MODELO N° SERIE | REG. PAT. ADQUISICION
GENERAL
1 | EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C Bl BETRIE OECBRIVO 850 | B1513273 78532 2014

El equipo Arco en C, es utilizado en los procedimientos intervencionistas, estos procedimientos de diagnostico
y tratamiento minimamente invasivos son guiados por iméagenes de rayos X (en vivo), ayudando a evaluar
rapidamente la naturaleza y la localizacion de la patologia para realizar procedimientos tales como
nefrectomias percutdneas, drenaje biliar percutdneo, quimioembolizaciones, arteriografias, control de
catéteres entre otros, mejorando la calidad de vida de los pacientes con cancer.

La falta de implementacion del mantenimiento correctivo en forma oportuna y eficiente puede generar:

e Desconfianza en la utilizacién del equipo de rayos X arco en C debido a los riesgos que se pueden producir.
« Tiempo indefinido del bien fuera de servicio, lo que afecta la produccién del establecimiento de salud.

e Reduccion del tiempo de vida util del equipo.

e Incremento de la carga de trabajo para el personal de la unidad de mantenimiento.

e Un mayor costo por las reparaciones que se tienen que realizar.

« Seguridad para el paciente debido al control de dosis (minima)

DESCRIPCION DEL SERVICIO REQUERIDO
El servicio requerido comprende el mantenimiento preventivo y correctivo de la marca GENERAL ELECTRIC para
un EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C modelo OEC BRIVO 850 con Registro Patrimonial N° 78532.
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8. USO O APLICACION QUE SE DARA AL SERVICIO REQUERIDO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO

El mantenimiento preventivo y correctivo permitird contar con una mayor disponibilidad, una mejor calidad
del servicio médico debido al mejor funcionamiento del equipo, un incremento de la seguridad y un mayor
tiempo de vida Util del dispositivo.

Para lograr mayores ahorros, la estandarizacion del mantenimiento preventivo y correctivo del presente
equipo nos permitird simplificar los procedimientos para obtencidn de un servicio adecuado y de calidad,
garantizando la obtencidon de cambios de repuestos compatibles con el referido equipo, avalando su
funcionalidad en el tiempo.

Para ello es preciso entender en primer lugar que los niveles de dosis absorbida en procedimientos de
diagnéstico y tratamiento minimamente invasivos guiados por imagenes radiograficas con rayos X pueden ser
elevados si no se tienen criterios de proteccion radiolégica adecuados, dichos niveles de dosis absorbida son
evaluados vy registrados después de cada procedimiento intervencionista (segiin NT IR.003.2013), por tal
razon los equipos deben ser controlados periddicamente, debiendo asegurar posterior a cada mantenimiento
que los equipos cumplen con las tolerancias indicadas en las referencias internacionales y la Normativa
Nacional, en calidad de imagen y en la dosis absorbida que entrega al paciente, de esta forma disminuir la
probabilidad de los efectos estocasticos y evitar la efectos deterministas (lesiones en piel), tanto para el
paciente como para el personal que participa en los procedimientos intervencionistas, Médicos Radidlogos,
Personal de Enfermeria, Tecnélogos Médicos, que por sus funciones tienen que permanecer dentro de la sala,
durante todos los procedimientos intervencionistas.

9. JUSTIFICACION DE LA ESTANDARIZACION
9.1. Aspectos técnicos
Dado que uno de los métodos mas difundidos e importantes para el diagndstico médico es el de obtener
imagenes por medio de la aplicacién o incidencia de los Rayos X, y que cada dia se encuentran nuevas
aplicaciones y se desarrollan tecnologias o periféricos para obtener mejores imagenes; considerando ademas
que este tipo de radiacidn es altamente energético, es necesario tener un estricto control para cumplir con las
normas nacionales Norma Técnica IR.003 2013.

Para cumplir con estas normas es necesario establecer y cumplir rutinas y niveles de mantenimiento
preventivo y correctivo del EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C marca GENERAL ELECTRIC modelo OEC BRIVO
850, que garantice:

e En primer lugar, el buen funcionamiento de los equipos.

e En segundo lugar, que los pardmetros de exposicion se encuentren dentro de los rangos permitidos
por el ente regulador IPEN/OTAN, tanto para el operador como para el paciente.

e En tercer lugar, garantizar que los equipos funcionen de acuerdo a las especificaciones del fabricante,
para prolongar su ciclo de vida util.

En cumplimiento de la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD; a continuacidn, se sustenta los presupuestos que
deben cumplirse para proceder a la estandarizacidn:

a. EIINEN posee determinado equipamiento.
El INEN cuenta en la actualidad con un equipo de rayos x arco en c¢ de la marca GENERAL ELECTRIC,
modelo OEC BRIVO 850, vigente en el mercado mundial con representatividad en el Peru.

El servicio que se requiere contratar es complementario al equipamiento pre-existente, e
imprescindible para garantizar su funcionalidad y operatividad.

El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la marca GENERAL ELECTRIC que se requiere
contratar es un servicio especializado que involucra mano técnica especializada, cambio de repuestos
(hardware), y demads configuracidn necesaria del fabricante para garantizar la funcionalidad del equipo
de rayos x arco en c a lo largo del tiempo; siendo que es la Unica manera, a partir de la ejecucion de este
servicio, de evitar cualquier desperfecto o fallas que dafie el equipo de rayos x arco en c y su
operatividad.
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Incidencia Econémica

La contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de rayos X arco en c de

la marca GENERAL ELECTRIC, modelo OEC BRIVO 850 presentara las siguientes incidencias econdmicas,

los costos de operacidn son altos y estos costos incluyen:

* Costo de reparacion: es el valor propiamente dicho de la reparacién, siendo el resultado del costo de la

mano de obra y de las piezas de recambio.

* Costo de parada: es el valor asociado a la pérdida de la oportunidad de atencidén o interrupcién del
servicio, la pérdida del material fungible y materiales asociados a la operacién de equipo, y del
traspaso de la funcién a otro equipo en mejores condiciones.

e Costo de renovacién o actualizacién: incluye las actividades necesarias para que el equipo continde

teniendo las caracteristicas técnicas y cumplimiento de las funciones para las cuales fue disefiado.

Por otra parte, los factores que cominmente influyen en la pérdida de la operacién de los equipos son:

* Reduccidn de vida (til del equipo por mala operacién o falta de mantenimiento. Afecta al 50-80% de la
vida util del mismo.

* La falta de estandarizacidn, resulta en un incremento del costo de adquisicién de repuestos, o compras
adicionales. Estimado que afecta al 30-50% del valor del equipo.

* Poco tiempo de operacién por falta de mantenimiento preventivo, inexperiencia en la reparacion y
falta de repuestos. Estimado que afecta al 25-30% del equipamiento.

10. CONCLUSIONES
Resulta procedente estandarizar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo rayos x arco
en c detallado en el punto 7 de este informe, a fin de que nos permita seguir atendiendo la demanda del
tratamiento de los pacientes oncoldgicos del INEN, teniendo en cuenta que con dicho mantenimiento se
garantiza su operatividad y funcionalidad, de manera perdurable en el tiempo.

11. VIGENCIA
La presente estandarizacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo RAYOS X ARCO
EN C GENERAL ELECTRIC del Departamento de Radioterapia debera realizarse por un periodo aproximado de
12 meses computdndose a partir de la fecha de aprobacién a través de la resolucién correspondiente, en
tanto se efectué la contratacidn y la ejecucion del servicio.
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